SLT6 Pre vymenu skla v existujticich oknach

Vitriso | Revolutné riesenie integrovanych zalUzii

W SL16S Zaltzie

Patentovand technoldgia

Patentovany systém navjania ovlddacich $ndrok
vyrazne mnizuje odpor pri manipulddii.

Cisté linie

Absencia akychkolvek plastowych spojov
ponika designovd Cistotu a eleganciu.

Energia
Pouzivame patentovany teply medziskelny ramik.

Presnost
Presné oviddanie zabezpeCuje vyrovndvaci
mechanizmus v spodnej liste.

W SL16C Zaltzie

Tivotnost
Garantujeme 20 000 plnjch vytiahnuti a spustent, co je
potvrdené aj skaskami a certifikdtom TUV.

Cisté linie
Absencia akjchkolvek plastovych spojov ponika
dizajnov( Cistotu a eleganciu.

Tepelnd izoldcia
Horny profil s preruenym tepelnym mostom.

Energia
Pouzivame patentovany teply medziskelny ramik.

Presnost
Presné oviddanie zabezpecuje vyrovnavacl
mechanizmus v spodnej liste.
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Prvy systém na svete integrovany do 16 mm priestoru medzi

sklami.

« Specidlne 10 mm Siroké lamely

« Kazdy jeden komponent je Specidlne navrhnuty pre 16 mm
Siroky priestor

+ Cielom a vhodou tohto systému je moznost jeho montdze
do vacSiny starsich okennjch rdmov bez nutnosti wmeny
samotného okna

Tivotnost
Prevodovy remeri s uzavretou sluckou umoiiuje
plynulé a dlhotrvajtice fungovanie.

Tepelnd izoldcia
Horny profil s prerusenym tepelnym mostom.

Hygiena

VonkajSie posuvné madlo je o3etrené
antibakteridlnou povrchovou Gpravou
Sanitized®.

Actifresh

Pouiitie
Stihle oviddanie umoinuje velmi Siroké moznosti pouiitia,
vrdtane posuvnych systémov.

Ulivatelsky priatelské
Naklapanie aj vytahovanie pomocou jedného
magnetického madla.

Bezpetnost
Patentovany systém automatického uvolnenia ovlddacieho
mechanizmu spliia poziadavky na bezpecnost deti.

Rozsiritelnost
Existuje moznost pripojenia externého motora, ako
aj kolieska a inych ovlddacich prvkov.

Poutitie
Stihle oviddanie umoinuje velmi $iroké moznosti
poufitia, vrdtane posuvnych systémov.

Ulivatelsky priatelské
Nakldpanie aj vytahovanie pomocou jedného
magnetického madla.
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Technické limity
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Moiné rozmery :

Moiné rozmery :

S min =300 mm S max=1200 mm

$min=300 mm Smax=1200 mm

V'min =300 mm V'max =2200 mm

V'min =500 mm Vmax = 2200 mm

Pozndmky k technickym limitom

Pozndmky k technickym limitom

Maximélna moznd vyska v zdvislosti od Sirky :

Maximélna moZnd vySka v zavislosti od Sirky :

pre Sod 300 do 370 mm V'max = 1500 mm*

preSod 300 do 370 mm V'max=1000 mm

preSod 371 do 1200 mm V'max = 2200 mm**

preSod 371 do 1200 mm V max = 2200 mm*

* A doV=2200 mm, iba s moznostou naklapania a uzamknutym spodnym profilom (SL16A)
** Pre plochy od 2.51 m? (2.01 m? s hriibkou skla 8.38 mm) do 2.64 m?, s Zal(zie doddvané iba s funkciou nakldpania

Farebnd skala 10 mm lamiel
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*Pre plochy od 1.61 m2 do 2.4 m2, (i Zal(izie doddvané iba s funkciou naklépania

Farebné Skdla teplého distantného rdmika
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RAL7035 RAL 9005
Sedd tierna
(Standard) (na objedndvku)
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